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Характеристика проекта.

     Настоящий типовой проект универсальной детской спортивной площадки разработан на основании технического задания общественной благотворительной организации «Спорт Подмосковья» для строительства на пришкольных территориях и во дворах жилых домов.
     Площадка предназначена для  игр в баскетбол, минифутбол, волейбол, стритбол, бадминтон, а также гимнастических занятий. Зимой площадка может заливаться и использоваться как каток, благодаря применению современного спортивного покрытия.

     Универсальная площадка имеет размер 22х16 м. и состоит из двух зон:

- игровая зона размером 22х11 м.

- гимнастическая зона размером 22х5 м.

Конструкции покрытий площадок.
В проекте применены покрытия:

- Игровая зона – покрытие из резиновой крошки с полиуретановым связующим «Гамбит-Спорт» на асфальтовом основании. Покрытие выполнено в двух цветах – зеленом и терракотовом.

- Гимнастическая зона – асфальтовое основание.

ОБЩИЙ ВИД УНИВЕРСАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
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План универсальной детской спортивной площадки
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1. Универсальное спортивное покрытие «Гамбит-спорт»
2. Асфальт

3. Щебень фракции 10-40 мм.

4. Песок

5. Подстилающий грунт.

Секция ограждения на торцах площадки

Ограждение игровой зоны на торцах комплексной площадки для подвижных игр выполнено из секций, укрепленных на столбах, забетонированных в основание. Столбы изготовлены из стальной трубы 80х40 (ГОСТ 14-105-56-6-93) высотой 3 м над поверхностью и на 1 м забетонированы в грунт. Секции изготовлены из стального равнополочного уголка 35 мм (ГОСТ (ОСТ) 535-88) и стальной профильной трубы 25х25 мм (ТУ 1373-013-02949352-2003) методом сварки и окрашены высококачественной эмалью для наружных работ  или порошковой.

Размеры секции: 2,10х1,4х0,035 м

[image: image7.png]T T

/A [0F )
S/ 8/}
YN ///1 /40114,
A AN/
W AN





Секция ограждения на боковых сторонах площадки

Ограждение игровой зоны на боковых сторонах комплексной площадки для подвижных игр выполнено из секций, укрепленных на столбах, забетонированных в основание. Столбы изготовлены из стальной трубы 80х40 (ГОСТ 14-105-56-6-93) высотой 2 м над поверхностью и на 1 м забетонированы в грунт. Секции изготовлены из стального равнополочного уголка 35 мм (ГОСТ (ОСТ) 535-88) и стальной профильной трубы 25х25 мм (ТУ 1373-013-02949352-2003) методом сварки и окрашены высококачественной эмалью для наружных работ  или порошковой.

Размеры секции: 1,8х1,86х0,035
Щит баскетбольный стеклопластиковый

Изготовлен из стеклопластика, удовлетворяющего требованиям санитарно-эпидемиологического надзора (Письмо ЦГСЭН в Тверской обл. от 04.12.2003 № 06-8-05/3-2318), и удовлетворяет требованиям безопасности, размер 180х105 см, толщина 18 мм. 
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ФЕРМА БАСКЕТБОЛЬНОГО ЩИТА УЛИЧНАЯ.

Высота – 5640 мм (на 1500 мм монтируется в землю);

Вынос щита на площадку – 1200 мм

Масса изделия – не более 180 кг

Ферма баскетбольного щита уличная изготовлена из стальной трубы  квадратного сечения 100х100 мм. 
Ферма окрашена высококачественной эмалью или порошковой.
Кольцо баскетбольное антивандальное.
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Стойки волейбольные со стаканами (съемные)
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Изготовлены из трубы диаметром 76 мм. Имеют механизм натяжения троса. Устанавливаются в предварительно забетонированные стаканы, которые в нерабочем положении закрываются крышками. Благодаря изменяемой высоте подвески сетки, могут быть использованы для игры в теннис и бадминтон.
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Покрытие из резиновой крошки.
Главная составная часть спортивной площадки это упругое безопасное покрытие, нескользящее, чистое, сухое, красивое, без швов и хорошо защищающее от травм.  покрытие также должно быть очень прочным, устойчивым к жаре, холоду, вандализму и не слишком дорогим. Оно не имеет швов и похоже на большой ковер. Но прекрасно пропускает воду и становится сухим уже через несколько минут после дождя. Высокая прочность и стойкость к истиранию обеспечивают длительную эксплуатацию без специального ухода. На покрытии возможно выделение игровых зон цветом без нарушения цельности покрытия. Упругая нескользящая поверхность позволяет заниматься любыми видами спорта и хорошо защищает от травм. Опыт эксплуатации показывает, что такие площадки всегда востребованы и люди с удовольствием играют на них с утра до вечера. Кроме того, зимой на этом покрытии можно заливать каток и это не повреждает его. Производится из резиновой крошки, специального нетоксичного вяжущего и красящего агента, которые перемешиваются в специальном миксере. В результате получается смесь, готовая для укладки на поверхности разного типа. Благодаря пластичности эта смесь заливается в виде покрытия требуемой толщины и как бетон, может быть уложена в самые неудобные места и требуемой толщины. С течением времени смесь реагирует с влагой, содержащейся в воздухе, и застывает.  

Компоненты, из которых изготавливаются покрытия, имеют необходимые сертификаты: высококачественно очищенная резиновая крошка, специальное полиуретановое связующее "Мастер-бонд", порошковые красители и другие агенты, придающие покрытию необходимые свойства. 

Экология: 

  Используется продукт переработки шин – резиновая крошка. 

  Защита окружающей среды – на 1 кв.м. покрытия переработано 4-5 утильных покрышек. 

  Не содержит и не излучает вредных веществ. 

  Резина – экологически нейтральна, 100% безвредна. 

Стандарты безопасности: 

  Удовлетворяет всем международным стандартам безопасности для спортплощадок и детских игровых площадок .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «Альянс- Спорт», обладая современной производственной базой и квалифицированными специалистами, может предложить своим заказчикам весь спектр услуг и работ по производству

спортивного оборудования и строительству спортивных площадок, начиная от устройства основания и заканчивая установкой освещения и монтажом трибун для зрителей.

Также мы предлагаем большой спектр дополнительного оборудования, любые варианты покрытий и ограждений, быстрое и качественное выполнение заказа с учетом пожеланий Заказчика, невысокие цены, гарантийное  обслуживание и многое другое.
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Схема конструктивных слоев игровой зоны
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